DETAIL MiSTA UPRAVY

- délka pracovniho mista max. 500 m

- frézovani stavajiciho povrchu v lokalnich mistech

- pokladka novych asfaltovych vrstev ve vyfrézovanych mistech
- doprava fizena kyvadlové semaforovouy soupravou
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DETAIL MiSTA UPRAVY

- délka pracovniho mista max. 500 m

- frézovani stavajiciho povrchu v lokalnich mistech
- pokladka novych asfaltovych vrstev ve vyfrézovanych mistech
- doprava fizena kyvadlové semaforovou soupravou

PRIPRAVNE A DOKONCOVACI PRACE - ZUZENi

- pripravné a dokoncovaci prace na silnici 1/57
- délka pracovniho mista max. 100 m

- prujezdova Sitka komunikace podél pracovniho mista min. 2,75 m
- zrcadlové otoceni pro prace na druhé strané komunikace

- dopravni zna€eni B20a (50, 70) bude osazeno pouze mimo obec

- zachovani obousmérného provozu S
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SCHEMA VYFREZOVANEHO USEKU
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- vyfrézované lokalni mista na silnici 1/57
- délka vyfrézovaného useku max. 1030 m

B20a

silnice 57-km 137,270 |l

: usek 128 - stani¢eni km 0,120

B DETAIL RESENEHO MIiSTA

| - délka pracovniho mista max. 1050 m
| - prijezdova sirka podél/mezi pracovnim

mistem bude min. 2,75 m

autobusové zasévk
"Luzna, Neratov"
nebudou obslouzeny

pouze pfi pouziti SSZ
v daném Useku
s 7
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Legenda:
] - pracovni misto

1 - vyfrézované lokalni misto

@ P2 - npavrzené pfechodné svislé dopravni znaéeni

P2 PP . P
- stavajici svislé dopravni znaceni

P2 P R . ..
@ - zrudené stavajici svislé dopravni znaéeni

Souhlasime s pfechodnou Upravou provozu a uzavirkou pozemni

komunikace.

V souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 zak. ¢. 500/2004 Sb. Spravniho
fadu se vzdavame prava vyjadfit se k podkladiim rozhodnuti.

Dopravni znaceni, které bude v rozporu s pfechodnym dopravnim
znaCenim, bude doc¢asné zakryto.
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